NOTA: "Se debe instalar de
acuerdo a las indicaciones del
capitulo 2.12 del Manual de
Montaje de Ascensor Completo."
NOTE: "It must be installed
according to the indications of
Complete Lift Assembly Manual

2.12 chapter."

105 65 S.T.M. =1200 65 _ 265
770 806 124
220. , AUSSERE KABINENBREITE1100 380
lQ e 0 [c)
I I
- [o0]
~
o 8 Gelander h=7p0 mm. ™~
g I \ o
w| - S
w { \ { | I
& O T T s/ o
'E i = ‘Bl Y
o Z | 5
R |
o — m 1
ZAES = (L
I o o
35 115 265 || H— SO S
Iy _| ] [h o Al AN
‘(E o I A - — 8
o 1
& I
j I
100LICHTE TURBREITE 800100 193
155 1000 545
SCHACHTBREITE 1700

GRUNDRISS

MASSTAB(")

:1:20

Im Plan werden die empfohlenen Schachtmalie angegeben.
Fir die Mindestmale kann die Schachtbreite um 100 mm verkleinert werden.
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AUFZUGSHAKEN
BELASTBAR BIS
1000 Kg. PRO HAKEN
BEREITZUSTELLEN DURCH DEN BAUTRAGER
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VOM KUNDEN BEREITGESTELLT

SCHACHT: Die Schachtstruktur muss den nationalen Bauvorschriften entsprechen. Die Schachtwand muss einem Druck von
300 N. auf einer 5 cm? Flache standhalten, gemafl EN81-1:98 5.3.1.1. Nennmal3e gemal} Planen.

Vertikale Toleranz von (-0) bis (+40 mm.) Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.Haltestellensignale. Der Schacht darf nur
zur Aufzugsmontage benutzt werden. Die empfohlene Schachtliftung betragt 1% des schrégen Abschnitts

(gemaf 5.2.3 EN81-1)

SCHALTSCHRANK: leichter Zugang, gut geliftet, mit eigener Beleuchtung (oder Stockwerksbeleuchtung) von 200 Lux auf
Stockwerkshdhe. Temperatur zwischen 5 °C und 40 °C. Rutschfester und staubabweisender Boden.

SCHALTSCHRANK ZUGANG: gut beleuchtet. Der Zugang muss leicht zu benutzen sein, ohne Privatpersonen in Anspruch
nehmen zu muissen. Die in der Bauordnung angegebene Mindestquerflache darf durch den Lift oder offene
Schaltschranktiren nicht blockiert werden.

SCHACHTDACH: Haken am Dach, die den Lasten standhalten mussen.

STROMVERSORGUNG: umfasst gesetzlich vorgeschriebene Verkabelung, mit neutralen, Erdungs- und Lichtkabeln.

VERKABELUNG laut Bedienungsanleitung.

STOCKWERKSBELEUCHTUNG: 50 Lux auf Etagenniveau.

ERDUNG der gesamten elektrischen Installation laut den gesetzlichen Gemeinschaftsrichtlinien, Dokument

CENELEC HD 384-5-54 S1.

SCHACHTGRUBE: Flacher und biindiger Grubenboden, wasserundurchlassig, halt den in den Planen angeflihrten
Lasten stand. Vorrichtung fir permanenten Grubenzugang. Wenn es zugangliche Bereich unter der Kabinen- oder
Gegengewichtskurve gibt, muss der Grubenboden fiir eine Mindestbelastung von 5000 N/m? ausgelegt sein,

und falls das Gegengewicht keine Fangvor- richtung hat, muss eine Stiitze vorgesehen sein, die bis zum Boden unter dem
Gegengewichtspuffer reicht.

BEMERKUNG: Das Projekt erflillt die Vorschriften der RD 1314/1997 (*). Fir lokale Vorschriften bezlglich Geb&dude,Zugang,
Feuer,... ist der Kunde verantwortlich und muss sich selbst um die Einhaltung kiimmern. Die vorliegende Zeichnung

ist aufgrund der zur Verfligung stehenden Information erstellt und ist die Basis flr die technischen Dokumente unserer
Produkte. Etwaige ANDERUNGEN die die Herstellung beeintréchtigen, fiihren zu einer Priifung der Bestellung.

(*) Fur Aufzige in Spanien gilt "RD 1314/1997: Fir Aufziige im restlichen Europa gilt die Richtlinie 95/16/CE.
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