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BLATT

MP ASCENSORESNETZSPANNUNG: [V]
NETZFREQUENZ: [Hz]
HALTESTELLEN: [Anzahl]
GESCHWINDIGKEIT: [m/s]
NENNLAST: [kg] 480
KAPAZITÄT: [PERSONENZAHL]

MP FLEX MINI
AUFZUGSMODELL:

ZEICHNUNG DATUM

KUNDE:
STANDORT DER ANLAGE:

[¹] Ungenannte Maße in der Zeichnung sind unverbindlich.
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REFERENZ:
MPFLEXMINILATERAL480S_DE
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TRIFASICO.380V

00-VERZEICHNIS
01-GRUNDRISS
01B-GRUNDRISS
02-SCHNITT SEITLICH
03B-BEFESTIGUNGEN IM SCHACHTKOPF
04-BALKEN UND MONTAGEHAKEN
05-GRUNDRISS SCHACHTGRUBE
06-MAUERÖFFNUNG EINZELANSICHT
07-SCHACHTKOPF

VOM KUNDEN BEREITGESTELLT: In Übereinstimmung mit dem Dokument «SPECIFICATIONS FOR THE 
COMPLETE LIFTS».

00-VERZEICHNIS
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01-GRUNDRISS Bemerkung: Es ist unbedingt 
erforderlich die Montagepläne zu 

berücksichtigen, um die Schienen, 
Befestigungen und speziellen 

Komponenten für die Einhaltung der 
Norm EN 81-21 zu montieren

SAB2+SLSF

SAB2+SLSH

MASSTAB[¹]: 1:15

Geländer h=433 mm.
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01B-GRUNDRISS
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ELEKTRISCHER SCHALTSCHRANK Höhe= 2160 mm.
ARBEITSBEREICH [mm]= 500x700

Schaltschrank auf Etage Nr: 

NOMENKLATUR
CP: Hauptkabelkanäle (oder auxiliar)
CC: Verbindungsbox Kabinendach
CF: Grubensteuerstelle
CL: Schalter Schachtlicht
DOC: Türsteuergerät
L: Beleuchtung
LOB: Platine für außensteuerungen
MI: Inspektionskasten
PT: starre Kurve
RF: Bremswiderstand
ST: Not stop
SC: Befestigung hängekabell

LHF: Leuchtanzeige SAB2 Grube
LHH: Leuchtanzeige SAB2 schachtkopf
SLSF/H: Endschalter in 
grube/schachtkopf

PT

CC
 

LHH

L

MI

LHF

MASSTAB[¹]: 1:15

DOC

ELEKTRISCHER 
SCHALTSCHRANK

ACHTUNG: Nischen für
 kabelausgang vorsehen.

P=170 mm.
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02-SCHNITT SEITLICH

Bündige Haltestelle
geschützt wasserdicht.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Schachtgrubenzugang vorgesehen.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Stopschalter.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Inspektionskasten.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. b]
Stomversorgung.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Lichtschalter
durchschaltung zum Schaltschrank.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]

Schutzbereich
500x700xh1000

Schutzbereich
700x1000xh500MASSTAB[¹]: 1:60
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03B-BEFESTIGUNGEN IM SCHACHTKOPF
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04-BALKEN UND MONTAGEHAKEN

POSITON DER ENTFERNBAREN LASTHAKEN BELASTBAR BIS
1000 kg PRO HAKEN BEREITZUSTELLEN DURCH DEN BAUTRÄGER

(EMPFOHLENE POSITION DER LASTHAKEN)

MASSTAB[¹]: 1:15
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05-GRUNDRISS SCHACHTGRUBE
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Schutzbereich
700x1000xh500
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06-MAUERÖFFNUNG EINZELANSICHT

MASSTAB[¹]: 1:25

Fertiger Boden

[3] Schwellenausnehmung
[2] Steherausnehmung
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07-SCHACHTKOPF
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CC 

Schutzbereich
500x700xh1000 Geländer h=433 mm.
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