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SKALA[¹]: 1:15

Osłona bezpieczeństwa h=700 mm.

01-PRZEKRÓJ POZIOMY

REV.

MP PROLIFT

KLIENT:
LOKALIZACJA BUDOWY:

[¹] Nieoznaczone wymiary w rysunkach są orientacyjne i nie wiążące.
OBIEKT:
MPGO!EVOLUTION1125ST2_PL

MP 2017 00
OPRACOWAŁ DATA

MP GO! EVOLUTION
15UDŻWIG: [LICZBA OSÓB]

UDŹWIG NOMINALNY: [kg]
PRĘDKOŚĆ JAZDY: [m/s]
CZĘSTOTLIWOŚĆ: [Hz]
NAPIĘCIE ROBOCZE: [V]

1125
1
50

380V [Trójfazowy]
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TYP DŹWIGU:

STRONA



01B-PRZEKRÓJ POZIOMY

TERMINOLOGIA
C: Korytka instalacyjne
CC: Skrzynka podłączeń na dachu kabiny
CF: Kaseta w podszybiu
CL: Włącznik oświetlenia szybu
DOC: Skrzynka sterownika napędu drzwi 
L: Lampa
LOB: Płytka sterująca przyciskiem
MI: Kaseta jazdy rewizyjnej
PT: Krzywka ruchoma
RF: Rezystor hamowania
ST: Urządzenie awaryjne
SC: Mocowanie kabla zwisowego

DRZWI KABINY: 
 MP REVECO IV

DRZWI SZYBOWE: CLASICA

CF

SKALA[¹]: 1:20

SZAFA ELEKTRYCZNA:
MP ecoGO
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RF

MI

OPCJONALNE SZAFA 
ELEKTRYCZNA:

Via Serie  (385x230x2160)
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REV.

MP PROLIFT

KLIENT:
LOKALIZACJA BUDOWY:

[¹] Nieoznaczone wymiary w rysunkach są orientacyjne i nie wiążące.
OBIEKT:
MPGO!EVOLUTION1125ST2_PL

MP 2017 00
OPRACOWAŁ DATA

MP GO! EVOLUTION
15UDŻWIG: [LICZBA OSÓB]

UDŹWIG NOMINALNY: [kg]
PRĘDKOŚĆ JAZDY: [m/s]
CZĘSTOTLIWOŚĆ: [Hz]
NAPIĘCIE ROBOCZE: [V]

1125
1
50

380V [Trójfazowy]
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STRONA
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02-PRZEKRÓJ PIONOWY

Posadzka podszybia gładka, pozioma, 
zabezpieczona
przed przesiąkaniem wody.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Przewidzieć urządzenie ochronne 
dostępu do podszybia.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Urządzenie zatrzymania.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Stacja kontrolna przeglądu.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1 b]
Zasilanie.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Wyłącznik oświetlenia,
podłączony do szafy.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]
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Wciągarka: MP maGO

SKALA[¹]: 1:60

Przestrzeń dla konserwatora
700x500xh1000

Przestrzeń dla konserwatora
1000x700xh500
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03B-DETALE UCHWYTÓW W NADSZYBIU
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ŚCIANA PRZECIWLEGŁA DO PRZECIWWAGI
SKALA[¹]: 1:50

MOCOWANIE LIN DO ŚCIANY
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SKALA[¹]: 1:50

REV.

MP PROLIFT

KLIENT:
LOKALIZACJA BUDOWY:

[¹] Nieoznaczone wymiary w rysunkach są orientacyjne i nie wiążące.
OBIEKT:
MPGO!EVOLUTION1125ST2_PL

MP 2017 00
OPRACOWAŁ DATA

MP GO! EVOLUTION
15UDŻWIG: [LICZBA OSÓB]

UDŹWIG NOMINALNY: [kg]
PRĘDKOŚĆ JAZDY: [m/s]
CZĘSTOTLIWOŚĆ: [Hz]
NAPIĘCIE ROBOCZE: [V]

1125
1
50

380V [Trójfazowy]
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04-BELKA I HAKI MONTAŻOWE
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USYTUOWANIE WYMIENNYCH ZACZEPÓW MONTAŻOWYCH O NOŚNOŚCI
2000 kg KAŻDE, DOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ BUDOWLANĄ

(ZALECANE USYTUOWANIE HAKÓW MONTAŻOWYCH)

SKALA[¹]: 1:15
REV.

MP PROLIFT

KLIENT:
LOKALIZACJA BUDOWY:

[¹] Nieoznaczone wymiary w rysunkach są orientacyjne i nie wiążące.
OBIEKT:
MPGO!EVOLUTION1125ST2_PL

MP 2017 00
OPRACOWAŁ DATA

MP GO! EVOLUTION
15UDŻWIG: [LICZBA OSÓB]

UDŹWIG NOMINALNY: [kg]
PRĘDKOŚĆ JAZDY: [m/s]
CZĘSTOTLIWOŚĆ: [Hz]
NAPIĘCIE ROBOCZE: [V]

1125
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380V [Trójfazowy]
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05-RZUT PODSZYBIA
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SKALA[¹]: 1:20

R3

Przestrzeń dla konserwatora
1000x700xh500

R4

R2'

R4

R2

R4

R1' R1

R3

REV.

MP PROLIFT

KLIENT:
LOKALIZACJA BUDOWY:

[¹] Nieoznaczone wymiary w rysunkach są orientacyjne i nie wiążące.
OBIEKT:
MPGO!EVOLUTION1125ST2_PL

MP 2017 00
OPRACOWAŁ DATA

MP GO! EVOLUTION
15UDŻWIG: [LICZBA OSÓB]

UDŹWIG NOMINALNY: [kg]
PRĘDKOŚĆ JAZDY: [m/s]
CZĘSTOTLIWOŚĆ: [Hz]
NAPIĘCIE ROBOCZE: [V]

1125
1
50

380V [Trójfazowy]
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STRONA
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06-SZCZEGÓŁ OTWORU DRZWIOWEGO
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SKALA[¹]: 1:25

[2]: 60

90

[2] Szerokość ościeżnicy

SKALA[¹]: 1:25

Podłoga
Wykończona

REV.

MP PROLIFT

KLIENT:
LOKALIZACJA BUDOWY:

[¹] Nieoznaczone wymiary w rysunkach są orientacyjne i nie wiążące.
OBIEKT:
MPGO!EVOLUTION1125ST2_PL

MP 2017 00
OPRACOWAŁ DATA

MP GO! EVOLUTION
15UDŻWIG: [LICZBA OSÓB]

UDŹWIG NOMINALNY: [kg]
PRĘDKOŚĆ JAZDY: [m/s]
CZĘSTOTLIWOŚĆ: [Hz]
NAPIĘCIE ROBOCZE: [V]

1125
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380V [Trójfazowy]
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Przestrzeń dla konserwatora
700x500xh1000

SKALA[¹]: 1:25

Osłona bezpieczeństwa h=700 mm.

07-NADSZYBIE

REV.

MP PROLIFT

KLIENT:
LOKALIZACJA BUDOWY:

[¹] Nieoznaczone wymiary w rysunkach są orientacyjne i nie wiążące.
OBIEKT:
MPGO!EVOLUTION1125ST2_PL

MP 2017 00
OPRACOWAŁ DATA

MP GO! EVOLUTION
15UDŻWIG: [LICZBA OSÓB]

UDŹWIG NOMINALNY: [kg]
PRĘDKOŚĆ JAZDY: [m/s]
CZĘSTOTLIWOŚĆ: [Hz]
NAPIĘCIE ROBOCZE: [V]

1125
1
50

380V [Trójfazowy]
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TYP DŹWIGU:

STRONA


	01-PLANTA
	01B-PLANTA_ELEC
	02-ALZADO_PISOS
	03B-DETALLES_FIJACION
	04-VIGA_Y_GANCHOS
	05-PLANTA_FOSO
	06-DETALLE_PUERTA_E0
	07-DETALLE_HUIDA

